
《腈纶本色纱》行业标准编制说明

一  工作简况
1  任务来源
根据工信厅科[2018] 31号文的要求，《腈纶本色纱》行业标准列入工业和信息化部2018年第二批行业标准制修订计划（计划号：2018-1278T-FZ），按照计划进度，应于2020年完成报批。
2  主要工作过程
腈纶本色纱具有条干均匀、结杂少、柔软、耐光、抗菌等特点，其制成的面料色泽艳丽、手感柔软、色牢度好、耐晒，可广泛用于服装、装饰、产业等领域，市场需求越来越多样化，质量要求越来越高，用量越来越大。腈纶本色纱行业标准自1989年首次制定以来，历经三次修订，这期间很好的保障了腈纶本色纱行业的健康发展，但随着产品规格的不断丰富，原标准已跟不上现实生产的需要，因此很有必要对FZ/T12009－2011《腈纶本色纱》标准进行修订。
《腈纶本色纱》正式立项前，起草单位就开始了标准前期数据的收集整理和起草工作。在计划下达后，又积极听取生产企业和检测机构的意见和建议，组织企业对标准中的技术指标进行数据收集整理、试套，完成标准草稿。标准起草小组根据提出的意见及试套情况对标准草稿进行修改，完成标准的征求意见稿。
3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
本标准归口单位：全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会。
本标准起草单位：。
主起草单位通过企业调研，分析企业实际贸易交往的需求，起草《腈纶本色纱》草稿，标准起草小组对标准草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成标准征求意见稿。全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。
二  标准编制原则和主要内容
1  修订标准的原则
1）标准编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。
2）修订标准的目的是规范生产，因此标准必须适应市场的要求，满足生产发展。该标准应从生产型标准向贸易型标准转换，为供需双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。
3）标准的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求。
4）测试的方法尽可能采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。
2  修订标准的主要内容
○删除了原标准第三章中线密度的规定；
○删除了“黑板条干均匀度”考核项目，增加了“千米棉结”考核项目；
○十万米纱疵由原来A3+B3+C3+D2的九级之和表示改为A3+B3+C1+D1+E十三级之和表示；
○调整了“线密度变异系数”、“单纱断裂强度”、“单纱断裂强力变异系数”、“条干均匀度变异系数”、“十万米纱疵”考核指标；
○删除了管纱、筒纱取样数和试验次数的规定、黑板条干均匀的试验采用标准样照编号、计算值的数字修约规定；
○删除原标准资料性附录B和资料性附录C。
三  主要试验（或验证）情况分析
3.1  标准范围
原标准中没有对腈纶本色纱针织用纱和机织用纱进行区分，从标准的运行情况看，
完全适合贸易需要。为简化标准，新标准中仍不区分针织用纱和机织用纱。
3.2  产品分类、标记
统一的产品标记使用户能够准确、便捷地显示产品规格，也便于检测机构对该产品进行检测评定。因此，本次标准修订时，为与最新修订的纱线标准相一致，简化腈纶本色纱的分类、标记，纱的公称线密度仅以纱的线密度范围来划分，不再加入英制支数范围；标记时在纱的线密度前标明纱的原料代号，如：A 14.8tex。同时编制中删除了对腈纶本色纱线密度的规定，行业标准FZ/T01035《纺织品  表示线密度的通用制（特克斯制）》中已明确。
3.3  要求
按照现标准体系格式，要求章节按照项目、分等规定、技术要求内容进行编写。
3.4  技术要求
——线密度偏差率：既反映纱线长片段不匀的评等重要指标之一，又反映纱线直径差异的粗细不匀。控制线密度偏差率，可以提高织造工序的生产效率和布面的平整，消除布面的条影质量问题。原标准符合现贸易要求，不作调整。
——线密度变异系数：线密度变异系数是造成腈纶本色纱其他不匀的基础，原标准中线密度变异系数考核要求已不适合市场及贸易需求，参照粘胶、莫代尔等本色纱线标准要求，结合行业实际将此项考核要求，在原标准中的优/一/二 2.2/3.5/4.5收严为2.0/3.0/4.0。
——单纱断裂强度：单纱断裂强度指标反映了生产企业的设备、工艺、生产管理水平及原料使用情况，也关系到腈纶纱的使用质量及生产效率。随原料性能、工艺技术等生产要素的提升，腈纶纱的单纱断裂强度在不断提高，为适应当前市场及贸易要求，参照企业生产数据，将单纱断裂强度在原标准基础上提高了0.3～3.1cN/tex。
——单纱断裂强力变异系数：随着原料、设备及工艺等因素的变化，腈纶本色纱的单纱断裂强力变异系数差异也在逐渐缩小，为使标准更切合实际生产及贸易需求，新标准参照企业生产数据，在原标准基础上将10～19tex优等品等考核要求放宽0.5%～1.0%，20tex以上优等品考核要求收严0.5%～1.5%，将所有品种的一等、二等品等考核要求收严0.5%～1.5%。
——条干均匀度变异系数：新标准删除了黑板条干均匀度考核要求，为了更准确地反映腈纶本色纱的条干质量，提高腈纶本色纱的条干水平，参照2013国际乌斯特公报数据及行业实际，将此项指标在原标准基础上收严1%～2.5%。
——十万米纱疵：针对客户使用产品后反映的质量问题，为促进和提高生产企业的管理水平，减少人为性纱疵产生，提高腈纶本色纱产品的实物质量，参照FZ/T 01050规定及行业实际，将部分腈纶纱品种的十万米纱疵考核要求在原标准基础上减少2～5个／105m，十万米纱疵结果由原来的A3+B3+C3+D2之和表示改为A3+B3+C1+D1+E之和表示。
——千米棉结：为了更加全面反映腈纶本色纱及后道织物的外观质量，参照2013年国际乌斯特公报数据及行业实际，在新技术要求中增加了千米棉结考核要求。
——黑板条干均匀度：黑板条干均匀度的结果受人为因素影响较大，且企业间也存在较大差异，为更准确反映腈纶本色纱的条干质量，促进贸易公平，减少贸易争议，在新标准中删除了黑板条干均匀度考核要求一项。
通过本次标准修订，新标准技术要求与原标准技术要求对比表见表1。
表1  技术要求对比表
	公称线密度/tex

	等级
	线密度变异系数/%
≤
	单纱断裂强力变异系数/%
≤
	单纱断裂强度/(cN/tex)
≥
	条干均匀度变异系数/%
≤
	千米棉结（+200）/（个/km）
≤
	十万米纱疵/（
个／105m）≤

	
	
	现
标准
	原
标准
	现
标准
	原
标准
	现
标准
	原
标准
	现
标准
	原
标准
	现
标准
	原
标准
	现
标准
	原
标准

	10～11
	优
一
二
	2.0
3.0
4.0
	2.2
3.5
4.5
	13.5
15.5
17.0
	13.0
16.0
18.0
	13.0
11.0
9.0
	13.0
11.0
9.0
	16.5
18.5
19.5
	17.5
19.5
21.5
	55
75
90
	无
	15
25
-
	15
25
-

	12～13
	优
一
二
	2.0
3.0
4.0
	2.2
3.5
4.5
	13.0
14.5
16.5
	12.0
15.0
17.0
	13.5
11.5
9.5
	13.2
11.2
9.2
	15.5
17.2
18.5
	16.5
18.5
20.5
	40
60
75
	无
	15
25
-
	15
25
-

	14～15
	优
一
二
	2.0
3.0
4.0
	2.2
3.5
4.5
	12.0
14.0
15.5
	11.5
14.5
16.5
	14.0
12.5
10.0
	13.4
11.4
9.4
	14.5
16.0
18.0
	15.5
17.5
19.5
	30
42
50
	无
	15
25
-
	15
25
-

	16～19
	优
一
二
	2.0
3.0
4.0
	2.2
3.5
4.5
	11.5
13.0
15.0
	11.0
14.0
16.0
	14.8
12.8
11.0
	13.6
11.6
9.6
	14.0
15.0
17.0
	14.5
16.5
18.5
	22
30
38
	无
	10
20
-
	15
25
-

	20～24
	优
一
二
	2.0
3.0
4.0
	2.2
3.5
4.5
	10.0
12.5
14.5
	10.5
13.5
15.5
	15.0
13.0
11.2
	13.8
11.8
9.8
	13.0
14.0
15.5
	13.5
15.5
17.5
	15
22
30
	无
	10
20
-
	12
20
-

	25～30
	优
一
二
	2.0
3.0
4.0
	2.2
3.5
4.5
	9.5
12.0
14.0
	10.0
13.0
15.0
	15.5
13.2
11.5
	14.0
12.0
10.0
	12.013.5
15.0
	13.0
15.0
17.0
	10
15
20
	无
	10
20
-
	12
20
-

	32～48
	优
一
二
	2.0
3.0
4.0
	2.2
3.5
4.5
	9.0
11.5
13.5
	9.5
12.5
14.5
	16.0
14.0
12.5
	14.2
12.2
10.2
	10.0
12.5
14.0
	12.0
14.0
16.0
	8
12
16
	无
	8
12
-
	10
15
-

	50～88
	优
一
二
	2.0
3.0
4.0
	2.2
3.5
4.5
	8.5
10.5
12.5
	9.0
12.0
14.0
	17.5
15.5
14.0
	14.4
12.4
10.4
	9.0
11.5
13.0
	11.5
13.5
15.5
	5
8
12
	无
	8
12
-
	10
15
-


3.5  检测数据试套情况分析
对其中数据进行汇总分析，其平均、最高、最低及优、一、二等品率情况汇总。见表2
表2  技术要求验证数据
	公称线密度/tex
	等级
	线密度偏差率/%
	线密度变异系数/%
≤
	单纱断裂强度/（cN/tex）
	单纱断裂强力变异系数/%
≤
	条干均匀度变异系数/%
≤
	千米棉结（+200）/（个/km）
≤
	十万米纱疵/（
个／105m）
≤

	10～11    （13批）
	平均
	1.7
	2.4
	12.7
	14.1
	17.54
	62
	17

	
	最高
	2.7
	3.2
	13.9
	15.9
	18.70
	77
	30

	
	最低
	-2.6
	1.6
	10.8
	12.9
	16.09
	50
	10

	
	优等
	10.5%
	11.9%
	26.7%
	17.8%
	11.9%
	23.9%
	31.2%

	
	一等
	83.8%
	83.8%
	70.5%
	75.1%
	85.3%
	73.1%
	64.3%

	
	二等
	5.7%
	4.3%
	2.8%
	7.1%
	2.8%
	3.0%
	4.5%

	12～13     （22批）
	平均
	0.7
	2.4
	13.3
	13.6
	16.29
	50
	14

	
	最高
	2.5
	3.2
	14.9
	15.3
	17.53
	65
	27

	
	最低
	-2.7
	1.7
	11.3
	12.2
	15.00
	35
	8

	
	优等
	13.3%
	14.5%
	27.6%
	23.7%
	18.3%
	28.9%
	44.7%

	
	一等
	82.7%
	81.6%
	69.8%
	69.7%
	79.1%
	68.4%
	53.3%

	
	二等
	4.0%
	3.9%
	2.6%
	6.6%
	2.6%
	2.7%
	2.0%

	14～15
（17批）
	平均
	1.1
	2.3
	13.9
	12.9
	14.90
	34
	14

	
	最高
	2.6
	3.1
	15.5
	14.5
	15.50
	40
	22

	
	最低
	-2.4
	1.3
	12.7
	10.8
	14.10
	25
	8

	
	优等
	16.7%
	18.6%
	30.6%
	24.1%
	20.3%
	28.7%
	49.1%

	
	一等
	79.5%
	78.7%
	69.4%
	71.3%
	79.7%
	71.3%
	50.9%

	
	二等
	3.8%
	2.7%
	0%
	4.6%
	0%
	0%
	0%

	16～19
（15批）
	平均
	1.2
	2.3
	14.7
	12.2
	14.19
	22
	12

	
	最高
	2.7
	3.5
	17.0
	14.3
	14.70
	29
	18

	
	最低
	-2.2
	1.4
	13.3
	10.5
	13.20
	13
	7

	
	优等
	18.8%
	21.5%
	34.0%
	25.9%
	23.2%
	31.3%
	54.5%

	
	一等
	77.7%
	76.8%
	66.0%
	69.6%
	76.8%
	68.7%
	45.5%

	
	二等
	3.5%
	1.7%
	0%
	4.5%
	0%
	0%
	0%

	20～24
（11批）
	平均
	1.5
	2.2
	15.3
	10.8
	13.25
	16
	9

	
	最高
	2.7
	2.7
	17.9
	13.0
	13.80
	22
	15

	
	最低
	-2.2
	1.2
	13.8
	9.3
	12.00
	10
	6

	
	优等
	20.8%
	24.2%
	37.7%
	30.9%
	27.5%
	34.3%
	66.2%

	
	一等
	76.8%
	75.8%
	62.3%
	65.7%
	72.5%
	65.7%
	33.8%

	
	二等
	2.4%
	0%
	0%
	3.4%
	0%
	0%
	0%

	25～30
（20批）
	平均
	-0.4
	2.1
	15.6
	9.9
	12.11
	12
	8

	
	最高
	2.4
	2.5
	18.0
	12.9
	12.90
	15
	13

	
	最低
	-2.6
	1.2
	14.2
	8.3
	10.92
	7
	5

	
	优等
	24.3%
	27.7%
	41.6%
	34.6%
	32.8%
	39.8%
	76.1%

	
	一等
	74.0%
	72.3%
	58.4%
	62.0%
	67.2%
	60.2%
	23.9%

	
	二等
	1.7%
	0%
	0%
	3.4%
	0%
	0%
	0%

	32～48
（26批）
	平均
	0.4
	2.2
	16.4
	9.2
	10.28
	8
	6

	
	最高
	2.5
	2.8
	18.3
	10.8
	11.30
	13
	12

	
	最低
	-2.4
	1.2
	15.0
	7.8
	9.05
	4
	3

	
	优等
	26.9%
	30.1%
	49.4%
	37.5%
	42.8%
	49.2%
	89.0%

	
	一等
	73.1%
	69.9%
	50.6%
	62.5%
	57.2%
	48.7%
	11.0%

	
	二等
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	2.1%
	0%

	50～88
（9批）
	平均
	0.9
	2.1
	17.5
	8.6
	9.45
	5
	4

	
	最高
	2.6
	2.8
	19.7
	9.7
	10.80
	8
	7

	
	最低
	-2.4
	1.3
	16.3
	7.2
	8.01
	1
	2

	
	优等
	29.6%
	35.2%
	54.9%
	45.1%
	50.6%
	60.5%
	100%

	
	一等
	70.4%
	64.8%
	45.1%
	54.9%
	49.4%
	39.5%
	0%

	
	二等
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%


同时，主起草单位也对本单位的检测数据进行了分析，2018年5月份本单位生产的A 14.8 tex纱线密度变异系数为2.1%，达不到新标准2.0%而评为一等品；7月份生产的A 22.7 tex纱单纱强力变异系数13.0%，因达不到而降为二等。分别按新老标准考核后，显示按新标准要求考核，优等品略有下降，显示新标准整体要求水平有所提高。
3.6  取样方式
为使标准更好地向贸易型标准转化，新标准改变原有取样方式，调整为直接对成品取样，试样数量及次数按照各试验方法要求执行。又由于方法标准中均已规定了试样数量及试验次数，因此，本次标准修订，产品标准中不在另做规定。
3.7  附录B、附录C
修订的新标准更好地体现了从生产型标准向贸易型标准的转化，考虑客户与生产厂家及不同生产厂家间捻度存在的差异，新标准中删除了附录B—腈纶本色纱捻度试验的规定，捻度可由客户根据具体用途与生产企业协商而定。因客户最终对成品筒纱使用，对筒纱取样试验数据更有代表性，符合双方意愿，所以取样方式调整为直接对成品取样，以使标准更符合贸易的需求，抽取的筒纱数量和方法标准中推荐的抽样数量相同。删除了原标准中附录C—在线产品取样及试验的规定。
四  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明
未涉及专利。
五  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况
腈纶纱具有条干均匀、结杂少、柔软、耐光、抗菌等特点，其制成的面料色泽艳丽、手感柔软、色牢度好、耐晒，可广泛用于服装、装饰、产业等领域，如制作内衣，衬衫，春秋季外衣、运动衫，各种毛毯、人造毛皮等；另外，也有少部分用于制作遮阳篷布，船帆及过滤布等方面。其产品规格可以从10tex到80tex不同纱支纯紡或混纺均可以。本次标准修订，为了更好的引导腈纶产品和产业的健康发展，对原标准中腈纶本色纱的划分标准，技术要求中的“线密度变异系数”、“条干均匀度变异系数”、“单纱断裂强度”、“单纱断裂强力变异系数”、“十万米纱疵”等进行了调整，删除了“黑板条干均匀度”，增加了“千米棉结”考核要求等。通过标准的修订，紧跟国际国内行业发展态势，规范指导企业生产，进一步提升产品质量，满足市场的需求。
我国是世界上最大的腈纶生产国和消费国，产量占全球2/3以上，消费量占47%左右，腈纶产能大约在70万吨/年左右。生产企业通过不断的研发腈纶新品种，提高企业综合管理水平，企业的效益也在不断迈上新台阶。随着腈纶新产品需求量的不断增加，腈纶产品的发展前景日益看好。
六  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
本标准在主要技术内容和技术要求等方面参照2013乌斯特统计值修订。
七  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
符合现行相关法律、法规、规章要求。
八  重大分歧意见的处理经过和依据
无重大分歧意见。
九  标准性质的建议说明
本标准作为推荐性行业标准。
十  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）
建议2020年5月1日起贯彻此标准。
十一  废止现行相关标准的建议
为修订标准项目，本标准代替FZ/T12009－2011《腈纶本色纱》。
十二  其它应予说明的事项
没有其他应予说明的事项。
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