
《间位芳纶本色布》行业标准修订说明

一  工作简况
1.1  任务来源
根据工信厅科[2018]31号文的要求，《间位芳纶本色布》行业标准列入工业和信息化部2018年第二批行业标准制修订计划（2018-1276T-FZ），按照计划进度，应于2020年完成报批。
1.2  主要工作过程
间位芳纶本色布是使用间位芳纶纤维为原料，制成的机织物。产品具有优良阻燃性能、耐高温性能、断裂强度和撕破强度高、耐磨擦等特点，最终产品主要有用于环保过滤行业的针刺毡基布和机织滤布、抢险救援服装面料、消防服外层面料等。原标准FZ/T13024-2011《芳纶1313本色布》已经颁布实施了近7年时间，标准内容已落后于行业发展，因此需要对标准进行完善和修订，以适应行业发展和需要。
2018年，棉纺织品分标委秘书处会同相关单位提出申请修订《芳纶1313本色布》行业标准，结合我国纤维的命名，标准名称修订为《间位芳纶本色布》。2018年4月标准项目计划项目正式下达。标准主起草单位对相关产品的生产情况、质量指标情况等进行了大量的分析，收集，同时参考了国内的其他企业相关产品质量指标和有关技术资料等，对拟定的考核项目进行试验，对标准中的有关问题进行了多次讨论和分析，在多方考虑了该类产品用户的实际需求，同时考虑企业生产现状，针对标准条款进行了修订，编制完标准草稿，经标准起草小组讨论、修改，形成标准征求意见稿。
1.3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
本标准归口单位：全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会。
本标准起草单位：
主起草单位通过企业调研、产品试验与分析，结合企业实际贸易交往的需求，起草《间位芳纶本色布》草稿，标准起草小组对收集的相关资料，实际生产数据等进行汇总分析，完成实验室论证，进行讨论修改形成标准征求意见稿。全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。
二  标准编制原则和主要内容
2.1  修订标准的原则
1） 标准编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。
2） 制定标准的目的是适应市场的要求，为供需双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。
3） 标准的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求，力求纱、布、成品准前后衔接。
2.2  修订标准的主要内容
——原内在质量幅宽、密度、断裂强力考核项目名称调整为幅宽偏差率、密度偏差率、断裂强力偏差率。
——增加了单位面积质量偏差率考核项目，删除了棉结疵点格率考核项目；
——织物组织二等品调整为符合设计要求，密度偏差率调整为正负偏差，撕破强力分二档考核；
——织物组织二等品调整为符合设计要求、密度偏差率改为正负偏差；
——布面疵点允许评分数规定由分/m2改为分/100 m2，同时提升了一等品和二等品考核指标；
——删除原附录B、附录C。
三  主要试验（或验证）情况分析
本次标准修订，参照原FZ/T13024-2011《芳纶1313本色布》，结合现贸易要求，经10个大类品种的不同批次验证、分析、汇总的基础上确定修订内容。10大类产品见表1。
标1：间位芳纶本色布设计规格
	序号
	织物组织/克重
	织物组织
	经纱/tex
	纬纱/ tex
	经纬纱密度/ (根/10cm)

	1
	2/2斜纹200g/m2
	2/2斜纹
	17.4×2
	17.4×2
	284/230

	2
	平纹205g/m2
	平纹
	19.6×2
	19.6×2
	240/230

	3
	方格195g/m2
	2/2斜纹方格加强
	18.4×2
	18.4×2
	244/244

	4
	2/2斜纹260g/m2
	2/2斜纹
	21.1×2
	21.1×2
	320/220

	5
	平纹190g/m2
	平纹
	19.6×2
	19.6×2
	248/190

	6
	平纹110g/m2
	平纹
	12.8×2
	12.8×2
	228/168

	7
	2/2斜纹180g/m2
	2/2斜纹
	13.4×2
	13.4×2
	320/290

	8
	平纹150g/m2
	平纹
	13.4×2
	13.4×2
	260/240

	9
	高密斜纹200g/m2
	2/2斜纹
	14×2
	14×2
	350/310

	10
	平纹100/m2
	平纹
	31×2
	31×2
	116/52


3.1  内在质量
3.1.1  考核项目
按照考核项目的含义，原标准幅宽、密度、断裂强力考核项目名称调整为幅宽偏差率、密度偏差率、断裂强力偏差率。
间位芳纶本色布主要有用于环保过滤行业的针刺毡基布和机织滤布、抢险救援服装面料、消防服外层面料，其中，用于过滤用针刺毡基布作为针刺毡的增强材料，贸易中要求经纬向强度、断裂伸长率、幅宽偏差率、热收缩率及过滤效率等指标，无密度偏差率、阻燃要求和撕破强力等服用功能性面料技术指标要求，因此，本次标准修订，增加用于过滤用针刺毡基布不考核密度偏差率、撕破强力、阻燃性能条款。
3.1.2  织物组织
织物组织不符合设计要求属严重不符合，对产品外观和风格影响较大，用户无法接受，原标准二等品不符合设计要求与现贸易要求部分，本次标准修订，优等品、一等品、二等品都应符合设计要求。
3.1.3  幅宽偏差率
间位芳纶本色布在贸易结算中，幅宽是核算面料的价格时也是一个重要参数，幅宽变化会影响后道工序的加工成本，因此合理控制幅宽偏差率既有利于后工序的加工，又有利于贸易结算，原标准考核要求与现贸易要求一致，不作调整。验证数据见表2，其中：优等品占90.3%，一等品占6.7%，二等品占3%。
表2  幅宽偏差率验证数据
	序号
	织物组织/克重
	标准/cm
	实测幅宽（cm）
	幅宽偏差率(%)

	1
	2/2斜纹200g/m2
	152
	154.0、153.8、153.4
	+1.3、+1.2、+0.9

	2
	平纹205g/m2
	152
	152.8、153.5、153.0
	+0.5、+1、+0.7

	3
	方格195g/m2
	152
	153.2、153.0、153.7
	+0.8、+0.7、+1.1

	4
	2/2斜纹260g/m2
	152
	153.3、153.7、154.0
	+0.8、+1.1、+1.3

	5
	平纹190g/m2
	152
	152.5、153.1、152.7
	+0.3、+0.7、+0.5

	6
	平纹110g/m2
	152
	152.7、153.0、152.3
	+0.5、+0.7、+0.2

	7
	2/2斜纹180g/m2
	152
	152.6、153.2、153.0
	+0.4、+0.8、+0.7

	8
	平纹150g/m2
	152
	153.1、152.7、153.3
	+0.7、+0.5、+0.8

	9
	高密斜纹200g/m2
	152
	153.7、153.0、153.3
	+1.1、+0.7、+0.8

	10
	平纹100/m2
	228
	224.3、229.2、230.5
	-1.6、+0.5、+1.1


3.1.4  密度偏差率
按现贸易要求，经纬密度偏差率考核正负偏差，有利于稳定布面风格，满足市场需求，提高产品档次。按照现贸易要求，本次标准修订，将原只有下偏差考核指标调整为正负偏差。具体要求：经密：优等品-1.2%～+1.2%，一等品-1.5%～+1.5%；纬密：优等品－1.0%～+1.2%，一等品－1.0%～+1.5%。密度偏差率考核限度为二等品。验证数据见表3。其中经密优等品83.3%，一等品4.2%  二等品12.5%，纬密优等品80.8%，一等品11.5%  二等品7.7%。
表3  经纬纱密度偏差率验证数据
	序号
	经纬纱密度/ (根/10cm)
	实测经密/偏差率
	实测纬密/偏差率

	
	
	经密/ (根/10cm)
	偏差率/%
	纬密/ (根/10cm)
	偏差率/%

	1
	284/230
	284、288、286
	0.0、+1.4、+0.7
	233、229、234
	+1.2、-0.4、+1.7

	2
	240/230
	242、242、240
	+0.8、+0.8、0.0
	232、234、230
	+0.8、+1.7、 0.0

	3
	244/244
	246、248
	+0.8、+1.6
	244、240、242
	0.0、-1.6、-0.8

	4
	320/220
	328、326、324
	+2.5、+1.9、+1.2
	218、222、217
	-1.0、+1.0、-1.3

	5
	248/190
	252、250、253
	+1.6、+0.1、+2.0
	188、192
	-1.0、+1.0、

	6
	228/168
	230、232、230
	+0.8、-1.2
	166、165、168
	-1.2、-1.2、 0.0

	7
	320/290
	322、320、324
	+0.6、 0.0、+1.2
	288、288、293
	-0.8、-0.8、+1.0

	8
	260/240
	262、266、262
	+0.8、+1.5、+0.8
	243、238、236
	+1.3、-0.8、-1.6

	9
	350/310
	354、352
	+1.0、+0.5
	308、306、308
	-0.6、-1.3、-0.6

	10
	116/52
	122、120、120
	-
	56、52、54
	-


3.1.5  单位面积质量偏差率
间位芳纶机织物在安全防护服装装领域应用较广，而防护服装面料对产品的成品克重要求较严，坯布织造过程中对产品克重有一定影响，因此为适应现在贸易要求，本标准修订，增加了单位面积质量偏差率的考核。参照现贸易要求，优等品-3.0%～+3.0%，一等品、二等品-5.0%～+5.0%。
验证数据详见表4，从表4数据可以分析出：优等品占93.3%，一等品6.7%。说明单位面积质量除10号产品为过滤基布容易出现偏差外，其余服用面料控制比较好，符合要求。
表4  单位面积质量偏差率验证数据
	序号
	规格
	单位面积质量/（g/m2）
	单位面积质量偏差率/%

	
	
	设计
	实测
	

	1
	斜纹200g
	200
	201、202、206
	+0.5、+1.0、+3.0

	2
	平纹205g
	205
	208、203、210
	+1.5、-1.0、+2.4

	3
	方格195g
	195
	191、192、191
	-1.8、-1.7、-2.0

	4
	斜纹260g
	260
	265、253、257
	-1.9、-2.7、-1.1

	5
	平纹190g
	190
	191、193、188
	+0.5、+1.0、-1.0

	6
	平纹110
	110
	109、112、113
	-1.0、+1.8、+2.7

	7
	斜纹180g
	180
	182、184、178
	+1.1、+2.2、-1.1

	8
	平纹150g
	150
	153、148、154
	+2.0、-1.3、+2.6

	9
	高密斜纹200g
	200
	202、197、206
	+1.0、-1.5、+3.0

	10
	平纹100/m2
	100
	109、104、102
	+9.0、+4.0、+2.0


3.1.6  断裂强力偏差率
原标准FZ/T13024-2011《芳纶1313本色布》考核断裂强力偏差，与现贸易要求一致，本次标准修订，指标不作调整。优等品≥-6.0%，一等品≥-8.0%，考核限度为二等品。验证数据详见表5，从表5数据可以分析出：优等品100%，符合要求。
表5  断裂强力偏差率验证数据
	序号
	规格
	经向断裂强力
	纬向断裂强力

	
	
	设计/N
	实测/N
	偏差率/%
	设计/N
	实测/N
	偏差率/%

	1
	斜纹200g
	1000
	1073、1098
	+0.7、+1.0
	850
	932、965
	+9.6、+13.5

	2
	平纹205g
	1000
	1385、1208
	+38.5、+20.8
	980
	1288、1196
	+28.8、+22.0

	3
	方格195g
	1000
	1284、1046
	+28.4、+4.6
	980
	1340、1166
	+13.6、+18.9

	4
	斜纹260g
	1500
	1483、1457
	-1.1、-2.8
	1050
	1430、1477
	+36.2、40.6

	5
	平纹190g
	1000
	1341、1287
	+34.1、+28.7
	800
	830、971
	+3.8、+21.4

	6
	平纹110
	600
	628、791
	+4.6、31.8
	400
	577、533
	+44.2、+33.2

	7
	斜纹180g
	900
	1140、1060
	+26.6、+17.7
	800
	1060、986
	+32.5、+23.2

	8
	平纹150g
	800
	990、948
	+23.7、+18.5
	650
	878、852
	+35.1、+31.1

	9
	高密斜纹200g
	1000
	1260、1180
	+26、+11.8
	900
	1060、1012
	+17.8、+12.4

	10
	平纹100/m2
	900
	968、937
	+7.5、+4.1
	350
	385、374
	+10.0、+6.9


3.1.7  撕破强力
撕破强力以满足后道产品需要为目的，撕破强力考核最低值。经过近几年的产品开发，间位芳纶本色布用于环保过滤行业的针刺毡基布和机织滤布、抢险救援服装面料、消防服外层面料，主要产品克重范围100g/m2～260 g/m2,原标准撕破强力只考核一个最低值无法满足现贸易要求。本次标准修订，根据贸易要求，分析实验数据,结合间位芳纶本色布特点，拟定撕破强力指标按照（120～200）g/m2与≥200g/m2二档考核，具体要求：
≥200g/m2：经向撕破强力≥80N，纬向撕破强力≥80N；
（120～200）g/m2：经向撕破强力≥50N，纬向撕破强力≥50N。
＜120 g/m2，按照贸易双方协议商定。
验证情况见附表6，撕破强力100%符合要求。
表6  撕破强力验证数据
	序号
	规格
	撕破强力/N

	
	
	指标 
	经向实测
	指标
	纬向实测

	1
	斜纹200g
	≥80
	137、152、143
	≥80
	99、106、103

	2
	平纹205g
	≥80
	176、186、168
	≥80
	149、135、131

	3
	方格195g
	≥50
	115、108、124
	≥50
	61、64、66

	4
	斜纹260g
	≥80
	165、147、157
	≥80
	153、132、161

	5
	平纹190g
	≥50
	127、109、119
	≥50
	101、94、103

	6
	平纹110
	-
	101、95、107
	-
	62、69、67

	7
	斜纹180g
	≥50
	105、113、101
	≥50
	95、104、101

	8
	平纹150g
	≥50
	104、99、107
	≥50
	81、77、61

	9
	高密斜纹200g
	≥80
	121、135、129
	≥80
	105、103、99

	10
	平纹100/m2
	-
	--
	-
	--


3.1.8  阻燃性能
阻燃性能指标是恒量间位芳纶布的重要指标，在原标准FZ/T13024-2011《芳纶1313本色布》有指标要求，原标准考核要求与现贸易要求一致，指标不作调整。指标要求为续燃时间≤2.0s，阴燃时间≤2.0s，损毁长度≤100 mm。
验证情况见表7，100%符合要求。但是测试过程中阴燃时间有出现第一次测试不合格进而复试情况。
表7  阻燃性能验证数据
	序号
	规格
	经向
	纬向

	
	
	续燃时间
（S）
	阴燃时间（S）
	损毁长度
（mm）
	续燃时间（S）
	阴燃时间（S）
	损毁长度（mm）

	1
	斜纹200g
	0、0、0
	0.3、0、1
	43、41、45
	0、0、0
	0、0、0.3
	45、44、47

	2
	平纹205g
	0、0、0.3
	0、0、0.3
	31、37、44
	0、0、0
	0、0、0
	39、47、48

	3
	方格195g
	0、0、0
	-
	44、42、51
	0、0、0
	-
	47、49、53

	4
	斜纹260g
	0、0、0
	1、0、0
	48、44、36
	0、0、0
	0、0、0
	42、45、31

	5
	平纹190g
	0、0、0
	0.3、0.3、0
	49、44、46
	0、0、0
	0、0.3、0
	45、47、49

	6
	平纹110
	0、0、0
	0、0、0
	68、58、52
	0、0、0
	1.3、0、0
	73、65、59

	7
	斜纹180g
	0、0、0
	0、0、0
	44、47、51
	0、0、0
	0、0、0
	41、52、45

	8
	平纹150g
	0、0、0
	0、0.7、0
	46、53、45
	0、0、0
	0、0、0．7
	51、57、48

	9
	高密斜纹200g
	0、0、0
	0、0、0
	39、42、45
	0、0、0
	0、0、0
	41、37、48

	10
	平纹100/m2
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.1.9  棉结疵点格率
棉结疵点格率在目前贸易要求中无此项要求，因此修订时取消该指标要求。
3.2  外观质量
3.2.1  布面疵点允许评分限度
现出口贸易中，局部性疵点允许评分数按分每百平方码执行，一等品指标为20分/100平方码，相当于24分/100m2。因此，本次标准修订，结合国内外贸易情况，适当调整，一等品指标为≤28分/100m2更加符合要求，同理，优等品≤18分/100m2，二等品为≤40分/100m2。验证情况见表8，从验证情况看，优等品75%，一等品25%。
表8  外观疵点验证数据
	序号
	规格
	检验数量/m
	试套数据

	1
	斜纹200g
	24200
	9、19、16、14

	2
	平纹205g
	3265
	11、15、16

	3
	方格195g
	14278
	12、14、17、21

	4
	斜纹260g
	4633
	11、16

	5
	平纹190g
	2234
	18、13、11

	6
	平纹110
	3255
	17、15

	7
	斜纹180g
	1267
	6、14

	8
	平纹150g
	2241
	13、9

	9
	高密斜纹200g
	2732
	16、19

	10
	平纹100/m2
	27800
	25、22、35、17


3.2.2  布面疵点评分规定、布面疵点的量计、评分说明、加工坯中布面疵点的评分
按照规范的标准编写格式，引用现有标准GB/T17759《本色布布面疵点检验方法》。
3.3  试验方法
测试方法、包装标志尽可能采用已采标的国家、行业标准中通用的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性。 
3.4  检验规则、标志、包装
按现有相关的标准执行。
3.5  附录A
原标准附录A的表A.1中织物组织是采用棉布的组织名称，间位芳纶织物在现行贸易结算中采用常用的织物组织名称，如平纹、斜纹等，还有一些为改善某些指标生产的方格组织等，因此将表A.1中的线府绸、哔叽呢、华达呢、卡其等取消，修订为常用织物组织名称。
3.6  附录B、附录C
原标准附录B、附录C内容归入GB/T 17759《本色布布面疵点检验方法》国家标准，本标准按要求执行，同时，删除原标准附录B、附录C。
四  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明
本标准未涉及专利。
五  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况
间位芳纶本色布产品因其优良的阻燃性能性、耐高温性能、结实耐用等特点具有较高的使用价值。目前形成批量规模生产的产品有平纹、斜纹等多个系列，用其加工的环保过滤行业的针刺毡基布和机织滤布，安全防护领域的抢险救援服装面料、消防服外层面料、防电弧服面料等，该产品市场需求呈现日益增长的局面。本次标准修订，增加了单位面积质量偏差率考核项目，删除了棉结疵点格率考核项目，织物组织二等品调整为符合设计要求，密度偏差率调整为正负偏差，撕破强力分二档考核，布面疵点允许评分数规定由分/m2改为分/100 m2，同时提升了一等品和二等品考核指标。通过本此标准修订，标准内容更加符合现贸易要求，可以指导和规范生产企业的生产，提升产品的品质，为规范市场，打击假冒伪劣产品，保护消费者权益起到积极的推荐作用。
据不完全统计，国内生产间位芳纶本色布年产量达到40万米以上，产值4亿元左右，产生经济效益3000万元以上。
六  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
本标准在国际和国外无直接对应的产品标准可参考，主要根据我国技术水平和生产实际以及国外客户的要求制定。
七  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
符合现行相关法律、法规。
八  重大分歧意见的处理经过和依据
无重大意见分歧。
九  标准性质的建议说明
本标准作为推荐性行业标准。
十  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）
建议2020年5月1日起贯彻此标准。
十一  废止现行相关标准的建议
为新制定标准。
十二  其它应予说明的事项
无其他应予说明的事项。
标准起草小组
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